1__ WSTĘP

1.1. Zestaw  gazowej aparatury zasilającej przeznaczony Jest do zainsta​lowania w samochodach osobowych i dostawczych  w celu alternatywne​go  zasilania pojazdu  paliwem gazowym ( LPG * )  lub benzyna. Oryginalne elementy zestawu LANDI RENZO ( reduktor , elektrozawory mieszalnik i zawór zespolony) zapewniają poprawne  funkcjonowanie pod warunkiem prawidłowego montażu w upoważnionym   zakładzie serwisowym.

1.2.  Montaż instalacji LPG może być wykonywany wyłącznie przez firmy upoważnione przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. W dowodzie rejestracyjnym pojazdu upoważniona stacja diagnostyczna powinna dokonać zapisu o  dopuszczeniu  samochodu  z  instalacją gazową do  ruchu na drogach publicznych.

1.3.  Zbiorniki ciśnieniowe LPG zainstalowane w samochodach podlegają dozorowi   technicznemu. W przypadku   uszkodzenia zbiornika  lub zaprzestania jego eksploatacji należy powiadomić właściwy Terenowy Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego  ( dla Warszawy ul. Tar​gowa 74  tel. 18-39-71 ).

2.  SCHEMAT  SYSTEMU.
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- skrót LPG oznacza z angielskiego propan - butan

1. Zawór tankowania  gazu.

2. Osłona wentylacyjna.

3.  Zawór  zespolony  (  zawór  bezpieczeństwa  .zawór  napełniania zbiornika, zawór wypływu gazu , wskaźnik poziomu napełniania ) .

4. Zbiornik gazu.

5. Elektrozawór gazowy.

6. Reduktor - parownik.

7. Mieszalnik gazu - mikser .

8. Elektrozawór benzynowy.

3.ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU

3.1. Należy wiedzieć że :

- gaz płynny (zwany skrótowo LPG) Jest mieszaniną propanu i butanu ;

- gaz ten jest utrzymywany w stanie płynnym pod wpływem ciśnienia wywieranego przez gaz odparowany;

- paliwo LPG Jest paliwem bezpiecznym przy magazynowaniu go w specjalnym zbiorniku i utrzymywaniu pełnej sprawności układu;

3.2. Gaz  w stanie płynnym ze zbiornika przez zawór zespolony , przewód ciśnieniowy i zawór elektromagnetyczny z filtrem płynie do reduktora

-parownika .  W reduktorze następuje zmiana fazy ciekłej LPG na fazę gazową . Ciepło potrzebne do odparowania gazu dostarczane jest do reduktora przez obwód chłodzenia silnika.  Ciśnienie gazu na wyjściu z reduktora jest bliskie ciśnieniu atmosferycznemu.  Po uruchomieniu silnika , podciśnienie ,z kolektora ssącego połączonego wężem ciśnieniowym z reduktorem , powoduje przepływ gazu z parow​nika do mieszalnika.W  mieszalniku  gaz  miesza  się  z  powietrzem płynącym z filtra powietrza tworząc mieszankę palną, która poprzez gaźnik zasysana jest do silnika.

4. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY SYSTEMU

4. l.  Samochód z instalacją gazową posiada następujące zabezpieczenia obwodów gazowych :

a. zbiornik   - zawór bezpieczeństwa ;

- wskaźnik poziomu napełnienia ;

b. obwód tankowania ( wysokociśnieniowy )

- pokrywa wlewu paliwa ;

· zawór zwrotny w zaworze tankowania ;

- zawór zwrotny w zaworze zespolonym ;

- wentylacja zaworu zespolonego ;

c. obwód zasilania silnika

- wentylacja zaworu zespolonego ;

- zawór odcinający ;

- elektrozawór gazowy z filtrem ;

- komora reduktora ;

4.2. Szczególnym zagrożeniem , które może powstać podczas eksploatacji systemu dwupaliwowego są nieszczelności układu gazowego .

4.3.  W  trakcie  eksploatacji  samochodu  z  instalacją  LPG  należy bezwzględnie przestrzegać :

- badań legalizacyjnych zbiornika  ( co 5  lub 10 lat );

- corocznych badań okresowych pojazdu ;

tankowania  samochodu  wyłącznie  w  upoważnionych  stacjach tankowania gazu ;

4.4. Zapach gazu we wnętrzu samochodu lub w komorze bagażnika świadczy o nieszczelności  układu gazowego  .  Szczelność  instalacji  gazowej można sprawdzić wodnym roztworem mydła .Uszczelnianie obwodów wyso​kociśnieniowych może być wykonywane jedynie w wyspecjalizowanych zakładach serwisowych.

4.5. Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad przy wjeździe l wyjeździe z garażu :

- wyjazd z garażu powinien odbywać się na benzynie . Zabrania się otwierania zaworu   wypływu LPG  (  w zaworze  zespolonym  )  i uruchamiania silnika na gazie w pomieszczeniach;

- przed wjazdem do garażu należy zamknąć  zawór  wypływu  LPG i  na benzynie wjechać do pomieszczenia.

4.6. Samochód powinien być bezwzględnie wyposażony w gaśnicę proszkową.

4.7. Należy pamiętać ,że samochód w instalacją ma ładowność mniejszą o ciężar instalacji t.j. o 50 kg.

5_ ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 5.1. Podstawowe zasady :

- aby system prawidłowo funkcjonował  powinien   być zamontowany w wyspecjalizowanym zakładzie usługowym , gdzie prowadzone powinny być  wszelkie  obsługi  i  kontrole    w  przypadku  ewentualnych nie domagań ;

- z paliwa gazowego można korzystać w sposób ciągły , jednak zaleca się przynajmniej raz w tygodniu przejechać odcinek 2 do 3  km  na benzynie, celem sprawdzenia  sprawności  układu  zasilania  benzy​nowego ;

-  jeśli  pojazd nie  daje się  uruchomić  na gazie  -  nie  należy przedłużać prób,  lecz uruchomić na benzynie i przełączyć na gaz. W przypadku  ciągłych podobnych trudności  udać się do zakładu serwisowego celem kontroli stanu instalacji;

- jeśli w czasie jazdy na paliwie gazowym silnik zaczyna pracować nierównomiernie - sprawdzić czy nie kończy się gaz ;

- jeśli silnik nie daje się uruchomić na benzynie należy ręcznie

otworzyć elektrozawór benzynowy i ponowić próbę rozruchu. 5.2. Zabrania się :

- przepełniania zbiornika - maksymalna objętość  LPG nie  może przekroczyć 80 % pojemności zbiornika ;

demontażu  elementów  wysokociśnieniowych  LPG  oraz  usuwania nieszczelności obwodów wysokociśnieniowych - takie zabiegi może wykonać jedynie wyspecjalizowany zakład ;

eksploatacji  instalacji  gazowej  przy  jej  uszkodzeniach mechanicznych i ulotach gazu ;

- kontynuowania jazdy przy zasilaniu gazem po wyczuciu zapachu gazu w kabinie ;

prowadzenia  jakichkolwiek  napraw  instalacji  gazowej  przy pracującym silniku ;.

- uruchamiania silnika przy jednoczesnym zasilaniu gazem i benzyną;

- lokalizacji nieszczelności obwodu gazowego przy pomocy otwartego płomienia;

- garażowania w garażach podziemnych i naziemnych z kanałami.

5.3. Przełączanie rodzaju zasilania
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Zmiana  systemu  zasilania  jest  możliwa  zarówno  w  czasie  jazdy samochodu jak i w czasie postoju.

Przejście z " gazu " na  "benzynę ":

przy przyspieszonej pracy silnika   należy przestawić przełącznik z pozycji "gaz " na pozycję "benzyna". Przejście z " benzyny"  na " gaz ":

należy ustawić przełącznik w pozycji  pośredniej  pomiędzy położeniami skrajnymi dla gazu i benzyny ,

kontynuować jazdę do wystąpienia wyraźnego przerywania silnika, przy objawach zwalniania pracy silnika przestawić przełącznik w pozycję "gaz"

5.4. Tankowanie gazu

W czasie napełniania obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa . Należy pamiętać o :

- zaciągnięciu hamulca ręcznego ,

- wyłączeniu silnika i świateł ,

- upewnieniu się o szczelności  i sprawności instalacji.

- kontroli stanu napełnienia zbiornika ( wskaźnik )

U waga  :  Zbiornik  wolno  jest  napełniać  jedynie  do  80  %  Jego

pojemności hydraulicznej .

5.5. Postępowanie przy ewentualnych wypadkach.

W przypadku jakiejkolwiek kolizji należy postępować podobnie jak dla samochodu zasilanego benzyną :

-  wyłączyć zapłon i inne odbiorniki prądu / ewentualnie akumulator/

-  nie palić papierosów ;

-  jeśli możliwe wyizolować zbiornik gazu oraz zamknąć zawór gazowy;

pozostawić otwartą pokrywę bagażnika .
